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ZASTOSOWANIE

Zawory rozdzielajgce stosowane sg w pneumatycznych uktadach napedowych | sterujgcych. Stuzg do zmiany kierunku
przeptywu czynnika roboczego w przewodach pneumatycznych lub do odcinania tego przeplywu.

DANE TECHNICZNE:

Zakres cisnien pracy:
-dla zaworow 3/2, 5/2 sterowanych pneumatycznie -0.15+1.0 MPa
-dla zaworéw 3/2, 5/2 sterowanych pneumatycznie, powrét sprezyng -0.20+1.0 MPa

Zakres temperatur pracy: od 0do +65° C

Pozycja pracy: dowolna

Rodzaj konstrukcji: suwakowy

Kierunek przeptywu: zgodnie ze schematem,

Sposéb zasilania: przewodowo lub ptytowo (wyspa zaworowa)

powietrzem o maksymalnej wielkosci czaastek statych 40 um,

smarowanym mgtg olejowa 2 + 5 kropli/m™ lub powietrzem
oczyszczonym o maksymalnej wielkosci czastek statych 10 um,
niesmarowanym

Materiaty konstrukcyjne: Korpus - stop aluminium
Pokrywy - tworzywo sztuczne
Suwak - stal nierdzewna
Uszczelnienia - poliuretan PU
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Funkcja Symbol graficzny Gwint s’e""'“‘l Numer zaméwieniowy

nominaln;

zaworu Rodzaj sterowania przytacza zaworu
[mm]
2
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. G1/4 06 | 23.0701.3214

3/2 z
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2 W7l < G1/8 05 | 23.0701.5218
T
L 2R
S G1/4 06 | 23.0701.5214
1\ f;EW G1/8 65 | 23.0703.5218
5!7'1 3
powmtig?gtrgﬁtg?ﬂ]senieniem G1/4 ¢ 6 23-0703-5214

SPOPSOB ZAMAWIANIA:

W zaméwieniu nalezy podaé¢ nazwe i funkcje, gwint przytacza, numer zaméwieniowy i ilo$¢ sztuk np.

Zawér rozdzielajacy 5/2 G1/8, sterowany pneumatycznie powrét sprezyng
ci$nieniem numer 23.0703.5218 10 sztuk
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