KOMPRESSORTECHNIK

gl PROFESJONALNE SYSTEMY SPREZONEGO POWIETRZA

Sprezarki ttokowe z serii GK zaprojektowano
z mySlg o jak najefektywniejszym wytwarzaniu
sprezonego powietrza, dlatego charakteryzuje
je wysoka wydajnos¢ efektywna przy niskim
poborze energii. Dzigki niskim obrotom pompy
(1250 obr/min) kompresory te mozna
eksploatowa¢ przez wiele lat bez utraty ich
parametréw poczgtkowych.

GK-420/2.2

GK-530/3.0

GK-630/4.0

GK-880/5.5

GK-1400/7.5

GK-1760/2x5.5

Oferowane Panstwu urzadzenia cechujg sie najnizszymi kosztami
eksploatacji ws$réd innych, dostepnych na rynku urzadzen
renomowanych producentéw (rozpatrujgc zaréwno efektywnoscé
energetyczna jak i koszty serwisowe).

Jednym z celéw firmy Walter Kompressortechnik jest ciggte

podnoszenie jakosci wyrobow. Z tego powodu producent zastrzega
sobie mozliwo$¢ zmiany oferty oraz parametréw technicznych
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ZELIWNE
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PROFESJONALNE SYSTEMY SPREZONEGO POWIETRZA
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KOMPRESSORTECHNIK

GK-420/2.2

Seria GK - na zbiorniku poziomym

Pojemnos¢ Ssanle Wydmuch | Ciénienie Moc Nap|ec|e Waga WlearY(mm)
2o ime | Mime | S | oo | st | ok

GK 235-1,5/50 77?77777 850 | 400 | 770 |
GK 280-2,2/50 so | 1/1 | 280 | 200 | 10 | 2.2 |[230400 66 | 850 | 400 | 770
GK 280-2,2/100 100 | 1/1 | 280 | 200 | 10 | 2,2 [230/400| 81 | 1150 | 490 | ss0
GK 420-2,2/50 50 | 21 | 420 | 340 | 10 [ 22 [2301400] 71 | 850 | 400 | 770
GK 420-2,2/100 100 | 21 | 420 | 340 | 10 | 22 | 230/400] 86 | 1150 | 490 | ss0
GK 500-3,0/50 50 | 21 [ 500 [ 300 9 [ 30 40 [ 72 | ss0 [ 400 | 770
GK-530/3.0 GK 500-3,0/100 100 | 271 500 [ 300 [ o [ 30| 400 [ 92 || 1150 | 490 | ss0
GK 530-3,0/50 50 | 31 | 530 | 440 | 10 | 30 | 400 [ 105 | s00 | 400 | s00
GK 530-3,0/100 100 | 31 | 530 | 440 [ 10 | 30 [ 400 [ 115 | 1150 | s00 | 1000
GK 530-3,0/200 200 | 31 [ 530 [ 440 [ 10 | 30 [ 400 | 145 || 1460 | 640 [ 1150
GK 630-4,0/100 100 | 271 | 630 | 550 [ 10 | 40 | 400 | 144 | 1150 | s05 | 1000
GK 630-4,0/270 270 | 271 [ 630 | 550 | 10 | 40 | 400 || 195 | 1650 | es0 [ 1150
GK 880-5,5/100 100 | 31 |80 || 740 [ 10 | 55 | 400 [ 141 | 1150 | s05 | 1150
GK 880-5,5/270 270 | 31 | 880 | 740 | 10 | 55 | 400 | 206 || 1650 | 510 | 1150
GK 880-5,5/500 500 | 31 [ 880 | 740 | 10 | s5 | 400 || 246 | 2000 | €10 [ 1250
GK 1400-7,5/500 500 | 2/2 [ 1400 [ 1100 [ 10 | 75 | 400 || 320 | 2000 | 610 [ 1250
GK.630/4.0 GK 1760-2x5,5/500S | 500 | 3/t | 1760 | 1520 | 10 [2x5,5 400 | 365 | 2050 | 610 | 1250

S - szafka sterujaca

Seria VGK - na zbiorniku pionowym

Pojemnosé oylfst Ssanie Wydmuch | Ciénienie Moc Napleue Waga
2551 (i) ime | Vimn | “en” | o e o [ i

| VGK420-2,2/100 | 21 230400 | 90 [ 630 | 540 | 1240 |
VGK 530-3,0/100 100 3/1 530 440 10 3,0 400 118 630 560 1300
VGK 630-4,0/270 270 2/1 630 550 10 4,0 400 192 650 700 1750
VGK 880-5,5/270 270 | 31 [ 880 | 740 | 10 | 55 | 400 | 200 | eso | 700 | 1800
GK-880/5.5 Tylko oryginalne czeéci zamienne i oleje Walter Kompressortechnik gwarantujg dtugg

zywotnosc¢ i bezawaryjng prace oraz stabilno$¢ osigganych parametrow.
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GK-1400/7.5

Jednym z celéw firmy Walter Kompressortechnik jest
ciagte podnoszenie jakosci wyrobdw. Z tego powodu
producent zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany oferty oraz
parametréw technicznych

GK-1760/2x5.5

www.walterpolska.pl




